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KABIN IC

MODEL URUN TANIMI  GENISLIK ~ UZUNLUK

(mm)
EEP-H HIDROLIK 950
ENGELLI
PLATFORMU

* Fiziksel engelli bireylerin toplum

hayatinda yasarken karsilastiklari
bazi engelleri ortadan kaldirmak
icin tasarlanan dikey hareketli
platformlardir.

Platformun girisinde ve cikisinda
bulunan hareketli rampalar
zeminde veya platform kata
geldiginde otomatik olarak acllir.

KABIN SEYIiR MOTOR
YUKSEKLIK YUKSEKLIGI GUcU
(mm) (mm) (kw)
MAX.
200 3000 1,1

Platformun seyir halindeyken
rampalar her zaman otomatik
olarak kapanarak istemsiz
olusabilecek tekerlekli sandalye
hareketini engellemis olur.

Engelli platformlari hem bina
icerisine hemde bina dis
cephesine gore tasarim yapilabilir.

Engelli platformlari 6zel mulklerde
max.3m,kamusal alanlarda max.2
m yukseklige kadar yapilabilir.
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MAKASLI ARAC
PLATFORMU
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MODEL  KAPASITE PLATFORM CUKUR SEYIR HAREKET MOTOR
(Kg) OLCULERI OLCULERI MESAFESI  HIZI MAX. (Kwv)
(mm) (mm) (mm) (cm/sn)
EMAP-3 3000 2500 X 5000 2600 X 5100 <3500 15 5,5
EMAP-5 5000 2500 X 6000 2600 X 6100 <4000 15 5,5
EMAP-8 8000 2500 X 7500 2600 X 7100 <5200 15 7,5

Araclari katlar arasinda guvenli ve
ekonomik tasima yapar

MuUsteri ihtiyaclarina gore 0zel tasarim
imkani

Hidrolik calisma sistemi ile uzun émurlu
masrafsiz kullanim

Bilgisayarli analiz yontemiyle tasarimda
kalite optimizasyonu

24 VDC kumanda kontrol unitesi
Asansor tipi buton paneli ile kolay
kullanim

Hidrolik sistemde hortum patlama valfi
ile extra guvenlik

Platform uzerindeki elektronik sensorler
ile arac tasma uyari sistemi

Elekrik sisteminde IP 54 koruma sinifi
ile guvenlik

EN 1570-1 Avrupa standartlarina gore
uretim

Opsiyonel olarak giris —cikis sarmal
kapili kabin uygulamasi

Opsiyonel olarak platform Uzerine doner
tabla uygulamasi

Opsiyonel olarak katlarda mekanik kilit
sistemi

Hidrolik Unite Uzerinde asiri yuk by-pass
valfi
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DORT KOLONLU
ARAC
PLATFORMU




MODEL  KAPASITE PLATFORM CUKUR SEYIR HAREKET MOTOR
(Kg) OLCULERI OLCULERI MESAFEST  HIZI MAX. (Kw)
(mm) (mm) (mm) (cm/sn)
EKAP-3 3000 2500 X 5500 2600 X 5600 <6000 15 4
EKAP-5 5000 3000 X 6000 3100 X 6100 <6000 15 5,5
EKAP-7 7000 3200 X 7500 3300 X 7600 <4500 15 5,5
* Araclari katlar arasinda guvenli ve kullanim

ekonomik tasima yapar

Dort kolonlu celik yapisi ile stabil
guvenli yapi

Minumum platform yuksekligi ile cukur
gerektirmeyen tasarim

Hem dis ortamda hem de i¢c ortamda
kullanim imkani

Cevresel tel kafes veya cam kaplama ile
sik tasarim

Musteri intiyaclarina gore 0zel tasarim
imkani

Hidrolik calisma sistemi ile uzun omurlu
masrafsiz kullanim

Bilgisayarli analiz yontemiyle tasarimda
kalite optimizasyonu

24 VDC kumanda kontrol unitesi
Asansor tipi buton paneli ile kolay

Hidrolik sistemde hortum patlama valfi
ile extra guvenlik

Platform Uzerindeki elektronik sensorler
ile ara¢ tasma uyari sistemi

Elektrik sisteminde IP 54 koruma sinifi
ile guvenlik

EN 1570-1 Avrupa standartlarina gore
uretim

Opsiyonel olarak giris —¢ikis sarmal
kapili kabin uygulamasi

Opsiyonel olarak platform tUzerine doner
tabla uygulamasi

Opsiyonel olarak katlarda mekanik Kilit
sistemi

Hidrolik Unite Gzerinde asir yuk by-pass
valfi
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HIDROLIK YUK
PLATFORMU



MODEL PLATFOM  KALDIRMA KAPALI KALDIRMA  KALDIRMA  ELEKTRIK TOPLAM
OLCULERI  KAPASITESI  YUKSEKLIK  YUKSEKLIGI SURESI MOTOR AGIRLIK
(mm) (Kg) (mm) (mm) (sn) (kw) (Kg)
EMYP-05  1000X500 <500 190 600 8 0,75 150
EMYP-1.0  1000X500 <1000 200 600 13 0,75 200
EMYP-2.0  1400X1000 <2000 260 850 30 1 300
EMYP-3.0  2000X1250 <3000 350 1300 35 2,2 600

Firmalarin ihtiyaci olan olculerde
makasli yuk platformlari tasarim ve
aretimi yapilir

Standart olarak 20 kg dan 10.000 kg
kapasiteye kadar istenilen araliklarda
aran cesitliligi

YUksek basinca dayanikli hidrolik
hortumlar

Honlanmis celik boru ve krom kapli
milden imal edilmis hidrolik silidirler
EN 1570-1 standartlara gére Uretim ve
tip onayli CE belgeli tranler

IP54 koruma sinifi elektrik tesisati
Hidrolik Unitede asiri yuk by-pass donus
hatt

Platform altinda sikisma Onleme
emniyet bariyeri

Hidrolik hortum deformasyonlarina
karsl hortum patlama valfi ile ilave
guvenlik

Hareketli aksamda yaglama
gerektirmeyen rulmanli makaralar ile
dUsuk bakim maliyeti

Tasima operasyonu icin mapa baglanti
yuvalari

Ariza -bakim islemlerinde aktif ahale
getirilecek dahili emniyet kolu
Platform Uzerine ihtiyaca gore doner ,
kayar veya devirme tablasi opsiyonu
Makas etrafina emniyet korUk veya
teleskopik sac bariyeri opsiyonu

Hava ile calisan mekanik kademe Kilit
sistemi opsiyonu
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YUKSELTICI
PLATFORM



MODEL PLATFORM  KALDIRMA EK KALDIRMA  CALISMA KAPALI UZERINDE ~ ELEKTRIK
OLCUSU+EK ~ KAPASITESI PLATFORM  YUKSEKLIGI  YOUKSEKLIGI  YUKSEKLIK MAKSIMUM

PLATFORM (kg) KAPASITE { mm) (mm) { mm) KULLANICI
{mm) (ke) Korkuluk harig
EPY-4 1700x750 300 100 4000 6000 1000 2 220/ 380
+500
EPY-6 2240X1100 400 100 6000 Z000 1250 2 220/ 380
+300
EPY-8 2240X1100 400 100 8000 10000 1450 2 220/ 380
+500
e Cekme kolu ile manuel olarak KULLANIM YERLERI
CEKILIP calisma alaninda  Bina dis cephe bakimlarinda
konumlandirma * Fabrika ic ve dis alan bakim ve
* Elektro-hidrolik tahrik sistemi ile tadilat islerinde
kolay ve guvenli kullanim * Sokak lambalari ve elektrik direkleri
* Manuel olarak sirmeli ilave platform ariza bakim islerinde
uzantisi * Fuar alanlarinda stand kurulum ve
* ihtiyaca gore 6zel dlcilerde tasarim afis, bayrak asma islemlerinde
ve imalat yapilabilir. * Reklam tabelasI takma ve sOkme
e Kullanim yerine gore 220 VAC motor islemlerinde

veya 380 VAC motor kullanilabilir
e Kullanim suresince denge ayaklari
acilarak guvenli bir ortam saglar.
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MOBIL ATOLYE
VINCI




MODEL URUN TANIMI
EMAV-H MOBIL HIDROLIK
ATOLYE VINCI

EMAV-2H MOBIL HIDROLIK
ATOLYE VINCI

EMAV-K MOBIL CELIK
HALATLI KOLLU
ATOLYE VINCI

KALDIRMA
KAPASITESI
(KG)

1000

2000

1000

« imalat sanayisinde ve arag servis
bakim yerlerinde yaygin kullanilan

tasinabilir hidrolik vinctir.

* 1 ve 2 ton kaldirma kapasiteli olarak

imal edilebilir

* Manuel hidrolik pompali veya celik

halatli kollu el vinci takilabilir

BOYUTLAR KALDIRM  AGIRLIK
EXBXY YUKSEKLIGI (Kg)
( cm) (cm)
110 X 140 X 160 180 85
130X 200 X 170 210 120
110 X 140 X 160 180 100

* Hidrolik piston honlanmis boru ve
piston mili krom kaphdir

e Sabit ve oynar tekerlekleriyle
kolaylikla tasinabilir

» Katlanabilir yapisiyla kullaniimadigl
durumlarda yer isgal etmez




PExpert

—LIFTING——

HIDROLIK w
RESEPSIYON
LIFTI




URUN ADI

URUN KODU

MAX.KALDIRMA
KAPASITESI

CALISMA SISTEMI
KILIT SISTEMI

KAPALI DURUMDA
YUKSEKLIK

ACIK DURUMDA
MAX YUKSEKLIK

URUN OLCULERI
URUN AGIRLIGI
MOTOR / ELEKTRIK

HIDROLIK RESEPSIYON LiFTI

ERL-3
3 TON

FELEKTRO HIDROLIK

ELEKROMANYETIK VEYA
PNOMATIK

110 mm

1000 mm

1845 X 1950 X 110 mm
400 KG

2,2 KW — 220/ 380 VAC
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MOBIL YUKLEME
RAMPASI




Konteyner yukleme veya bosaltma
yapmak icin ihtiyac duyulan yere forklift
yardimiyla istenilen yere goturulerek
kullantlir.

istenilen tasima kapasitesine gore
tasarim yapilabilir.

Standart tasima kapasitesi forklif
agirhgi dahil edilerek 8 ton ile 15 ton
arasinda yapilabilir.

Platform Uzerindeki kriko ile 200 cm
ile 160 cm arasinda yukseklik ayari
yapilabilir .

Platform uzeri kaydirmaz zemin
malzemesi kullanildigl icin forkliftlerin
inis ¢ikisinda kaydirma yapmadan

guvenle kullanihr

Rampa kenarlarinda standartlara uygun
35 cm yuksekliginde koruyucu bariyer
ile rampa kenarlari sinirlandiriimistir.
Giris rampasl ve ug flap manuel
hidrolik sistem ile kolay bir sekilde acilir
kapanir .

Rampa 6n tarafindan zincir ile
konteyner sasesine baglanarak
kullantlir.

Rampa genisligi 220 cm

Toplam uzunluk 11 m

On rampa kaldirilinca toplam uzunluk
8,5 m olarak tasinabilir.




HIDOLIK
YUKLEME
RAMPASI




URUN ADI

URUN KODU
YUKLEME KAPASITESI
FLAP GENISLIGI
FLAP SAC KALINLIGI
KASA W X L X H
PLATFORM GENISLIK
PLATFORM UZUNLUK
FLAP CALISMA ARALIGI
HAREKET SISTEMI
URUN AGIRLIGI
MOTOR GUCU

HIDROLIK YUOKLEME RAMPASI
EYR-6

6 TON

500 mm

12-14 mm

2330 X 2320 X 600 mm
2300 mm

2500 mm

+300 mm , -300 mm
ELEKTRO HIDROLIK
1250 KG

1,1 KW -220 / 380 VAC
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HIDROLIK YUK
PLATFORMU



MAKSIMUM  PLATFORM  KALDIRMA CUKUR MOTOR ELEKTRIK
MODEL e e B B L Glco BESLEME
KAPASITESI (M) MM
(MM) (KW) ACV
EYP-1 <1000KG 1300 X 1000 0-8000 1350 X 1150 22 220-380
EYP-2 <2000KG 1500 X 2000 0-6000 1670 X 2500 1 380
EYP-5 <5000KG 2500 X 4000 0-5000 2500 X 4600 75 380

* YUk platformu standartlarina uygun
uretim
e @Guvenli ve sorunsuz yuk kaldirip
indirme
* 7x24 teknik destek ve satis sonrasi
servis hizmeti
* YUksek guvenlikli sertifikali ¢elik halat
ve/veya zincir disli sistemi
* Opsiyonel PLC kontrol Unitesi ile “'soft
start -soft stop” calisma sistemi
YUK PLATFORMLARI KULLANIM
ALANLARI
* Yuk platformlan ; fabrikalar, depolar,
atolyeler gibi isyerlerinde katlar
arasinda paletli yukler, kasalar gibi
tasinacak mallar guvenli ve sorunsuz
bir sekilde tasimak icin yaygin olarak

kullanilan klavuz rayda hareket eden
hidrolik kaldirma prensibi ile ¢alisan
sistemlerdir.

Hem ic mekanda hem de dis ortam
sartlarinda rahatlikla kullanilacak
sekilde tasarim yapilir

Yuksek dayanikli celik konstruksiyon
yapisiyla zorlu sartlara dayanikli ve
ergonomik ve sik dizayna sahibtir.
Hidrolik yuk platformlar ¢cok katl
yapilarda ,ara katlara ,bodrum katina,
garaja veya istenilen her kata hizl
verimli rahat ve guvenli tasima saglar
Cukur kazilamayan yerlerde dahili
rampa ile kolayca yukleme ve bosaltma
yapilabilir.
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MAKINE TURU MODEL
MANUEL ISTIF Mis.1.0
MAKINESI

ELEKTRKLI ISTIF MIS-E 1.5

IMAKINESI

KULLANIM
TURD

MANUEL
KALDIRMA

ELEKTRIKLI
KALDIRMA

KALDIRMA
KAPASITESI

MAX. 1000
K

MAX. 1500
KG

KALDIRMA
YUKSEKLIGI
(mm )

1700

1700

e Mobil istif makineleri paketlenmis .
urunlerin araca yuklenmesi,
bosaltilmasi veya bir yerden baska
bir yere tasinmasinda

e kullanilan hem ekonomik hem de
ergonomik kullanim kolayligl olan
makinelerdir.
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MAKINE BOYUTLARI CATAL MAKINE MOTOR

(WXLXH) BOYUTLARI AGIRLIGI [ KW )
[(WXLXH) [KG)
140 % 1100 X 60 MANUEL
650 X 1550 X 2100 285
140 X 1100 X 60 335 15
650 X 1550 X 2100 220 VAC

Manuel kollu hidrolik silindirli ve
elektrikli kaldirma sistemli turleri
vardir.

220 VAC ile calistirilarak yukleri
kolayca guvenle kaldirilir.
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www.expertlifting.com
info@expertlifting.com
0 (212) 598 98 90
0532 464 10 76

Akcaburgaz Mh. Alkop Sanayi
Sitesi 1575 Sokak 1CA Blok No
4-5 Esenyurt / Iistanbul
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